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松下VBR59兼容电池
带B型口及USB-C口

松下VBR59系列兼容 USB-C 25W 供电输出&充电输入

技术参数

 12V恒压B型口输出

S-D895C 64Wh

S-D895C是兼容松下AG-VBR59系列的64Wh大容量DV电池，
自带B型口及USB-C口，供电多样、用途广泛。

USB-C 25W供电输出：
5V    3A, 9V    2.8A, 12V    2.1A, 
15V    1.7A, 20V    1.3A

S-D895C电池自带B型口恒压
12V输出，广泛适用摄像机端各种
影视设备取电。

兼容电池

型号

电压

容量

持续负载

B型口

USB-C

尺寸

净重

S-D895C

标称7.2V

64Wh, 8900mAh

30W, 4A

恒压12V输出，20W

25W输入、25W输出

5V/3A, 9V/2.8A, 12V/2.1A, 15V/1.7A, 20V/1.3A 

BC1.2, PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, FCP, SCP协议

41×70×83mm

0.356g

适配机型

Panasonic AG-VBR59, AG-VBR89G, AG-VBR118G

Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, AJ-PX298,
AJ-UPX360, AG-CX350, AG-UX90/180, AG-AC30等。

* 由于B型口进行了7.2V到恒压12V转换，
   不再支持使用B型口充电器进行充电。B型口12V恒压输出

支持iPhone 12/13快速充电

USB-C 25W充电输入：
5V    3A, 9V    2.8A, 12V    2.1A, 
15V    1.7A, 20V    1.3A
可使用USB-C充电器对S-D895C充电
最快3.5小时充满。

支持协议：BC1.2, PD2.0/3.0, 
QC2.0/3.0, FCP, SCP。


