
小巧柔光外采
成就人像之美

EL-810D

±90°俯仰调节手柄支架

小巧便携，多种供电方式柔和高亮，人像之王

外出拍摄携带轻便，快速架设部署，
适应各种环境和拍摄要求，
多种供电方式灵活应用。

EL-810D支持：
1 -  V口电池供电；
2 -  USB-C 接口PD 15V供电；
3 -   5.5/2.1mm DC 15V 供电；
标配AC-DC适配器。

EL-810D是专为追求卓越照明多功能性的视频创作者设计的一款颠覆
性产品，小巧便携，天生柔光，专为新闻外采补光、短视频拍摄以及
教育/会议录播而设计。其广播级专业光效在拍摄人像方面表现出色，
拥有天然的优势，肤色呈现自然真实，光线柔和均匀，为您的视频创
作营造出令人赞叹且自然的光影效果。

40W 2700K
+

40W 6500K 

EL-810D 由
144颗40W 2700K灯珠以及
144颗40W 6500K灯珠组成，
在2700-6500K任何色温下，
都能恒定40W输出。

支持480帧高速摄像无闪烁。

40W 2700K LEDs + 40W 6500K LEDs V口电池 / USB-C / AC适配器

单手持握补光或安装标准Baby pin灯架

1米2米3米

1150Lux300Lux130Lux

40W+40W双色温SMD-LED



单灯便携包，含AC适配器 双灯便携包，含AC适配器及折叠灯架

操控与接口

包装选择

技术参数

Model
LED
色温
照度
有效光束角

输入电压

输出功率
净重

EL-810D
144颗40W 2700K + 144颗40W 6500K贴片灯珠
2700K-6500K无级可变
1150Lux @ 1米
64° 半峰

显色指数 CRI 98; TLCI 99; SSI(D55) 75

V口电池 11-16.8V
USB-C PD15V
5.5/2.1mm DC 15V
40W
0.824kg

调光百分比0-100%

无级色温值 2700K-6500K

±90°俯仰调节手柄支架

LCD灯控信息显示屏

电源开关

一体式V口电池扣板

四叶遮光罩

5.5/2.1mm DC 15V供电输入

USB-C PD 15V供电输入

显示调光百分比、色温值
以及AC/USB-C/V口电池供电信息

标准5/8” baby pin灯架安装

挂接11-16.8V标准V口电池

标配AC-DC适配器（2.8米线长）
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